
 

DECLARATION DE PERFORMANCE SELON LA 
NORME RELATIVE AU BLC : EN 14080 : 2013 

 

DOP N° GL24h PT 
 

I. Produit type : Bois Lamellé Collé. 
II. Usage prévu du produit de construction : Bâtiment. 

III. Raison sociale et adresse de contact du fabriquant : 
Société Denis Bois Industrie 

La Jaunais 
35660 Langon 

France 
IV. Système d’évaluation et de vérification de la constance de la performance : Système 1. 
V. L’organisme notifié FCBA a réalisé la détermination du produit type, de calculs relatifs 

au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, 
l’inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de production en usine et a 
délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine  
N° 0380 – CPR - 5267 

VI. Performances déclarées, selon spécification technique harmonisée EN 14080 : 2013 :  
Résistance mécanique en tant que capacité portante : 
- Classe de résistance du bois lamellé collé : GL 24 H. 
- Classement d’adhésif selon EN 301 : Type I. 
- Essence de bois : Épicéa. 
- Réaction au feu : D-s2,d0. 
- Dégagement de formaldéhyde : E1. 
- Résistance au feu : NPD. 
- Émission de substances dangereuses : NPD. 
- Durabilité : Compatible avec la classe d’emploi 2 

VII. Les performances du produit identifié aux points I & II sont conformes aux 
performances déclarées au point VI. La présente déclaration des performances est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point III. 

 

Pour le fabricant et en son nom par : PAYEN Guillaume, Responsable de Fabrication 

Le : 31/01/2018 à LANGON 


